Niveau de chantier a visee optique 



Vis de reglage de 
la nettete d'image 




Objectif 



Limbe ou molette pour le 
cercle horizontal 



Platine du trepied 



Dispositif de visee 
grossiere 




Nivelle spherique & 
miroir de nivelle 



Dispositif de visee 
grossiere 



Oculaire & vis de 
reglage de nettete 
du reticule 



Vis calante 



Verre de lecture 
de Tangle (°ou 
gon) 



Commande laterale a vis sans fin 
"pour ajustement fin sur mire 




Vis de reglage de 
la nettete d'image 
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La mire parlante 




Lecture sur mire parlante 




enque 



Fil Stadimetrique Haut 
ou FSH 



Fil Niveleur ou FN 



Fil Stadimetrique Bas 
ou FSB 



Le reticule 




Fil pointeur 
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LECTURE 

EXERCICE 1 

SUR 

SUJET 

MIRE 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 



DISTANCE 



LECTURE EXERCICE2 

SUR sujet 
MIRE 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 



DISTANCE 



LECTURE EXERCICE 3 

SUR SUJET 

MIRE 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 



DISTANCE 



SUJET 

MIRE 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 



DISTANCE 



LECTURE 

SUR 
MIRE 



EXERCICE 5 

SUJET 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 

L3 = 
L2 = 



DISTANCE 

LI = 



teenae Bam 6 

SUR SUJET 

MIRE 




Effectuer les lectures LI, L2, L3, Verifier 
resultats et calculer la distance 



VERIFICATION: 

L3 = 
L2 = 



DISTANCE 

LI = 



Mise en station du niveau de chantier a visee optique 



1 ► desserrer les trois vis des pieds telescopiques de fagon a ce qu'ils coulissent librement, 

2 ► positionner le niveau de chantier sur la platine du trepied et serrer la vis a pompe sans la bloquer 
: le niveau doit pouvoir bouger librement sur la platine, 

3 ► accrocher le fil a plomb au niveau de chantier, 

4 ► positionner le niveau sur le point de station : 

• le fil a plomb doit etre positionne a moins de 2 - 3 cm du point de station 

• I'oculaire (partie du niveau par laquelle on vise) doit etre situe a la hauteur des yeux de 
I'operateur, 

• la platine du trepied doit etre positionnee horizontalement selon une appreciation visuelle 
qui s'appuiera sur une ligne d'horizon 

• enfin enfoncer (en terrain meuble) legerement les trois pieds 

• ajuster la position du fil a plomb en faisant glisser la base du niveau en coincidence avec la 
platine du trepied : la pointe du plomb doit se trouver, selon un alignement vertical, sur le 
point de station. 

• serrer maintenant la vis et bloquer le niveau sur la platine du trepied, 

5 ► a I'aide de la nivelle spherique & des vis calantes, positionner la bulle de la nivelle dans le cercle 

• orienter le niveau de fagon a viser en direction d'une des trois vis calantes, 

• mettre le limbe a 0 gr, 

• agir sur les vis calantes & inscrire la bulle dans le cercle noir, 

Rq : tourner une vis calante vers la droite fait monter le niveau & done la bulle sur ce cote de la base. 

• renouveler I'operation a 100, 300 puis 200 gr : il s'agit de faire en sorte que le niveau soit 
horizontal quelque soit la visee a effectuer. 

6 ► ajuster la nettete du reticule en agissant sur la vis de nettete du reticule (la ou Ton met I'oeil !), 

7 ► ajuster la nettete de I'image avec la vis de nettete d'image situee sur le cote du niveau (ou des 
deux cotes selon le modele), 

8 ► eventuellement reajuster la nettete du reticule, 

9 ► pendant le releve, stocker la boTte de rangement & les accessoires sous le niveau, 

10 ► ne pas s'appuyer sur les pieds telescopiques pendant la lecture, attention aux coups de pieds, 

ii 



Pour etre efficace, cette procedure doit pouvoir etre realisee en moins de deux minutes 



CFPPAH Saint Germain-en-Laye - document Pierre SCHOUTTETEN 



INSTRUCTION MANUAL 



Electronic Digital 
Transit/Theodolite 





Models 




56 DGT10 
56-BDT30 



/berger 



Instruction Manual 
Manual de Instrucciones 
Manuel destructions 
Manuale di Istruzioni 
Bedienungsanleitung 
Instrugoes de Utilizagao 




|— ^ yous ve nez d& faire ['acquis ition du the o d o I its e lectro niq u a &t nous vous e n 
jr J- remercions. 

Jrl MODELES 

^BNI * 56-DGTIO Theodolite efectranique numerique 10" 
iF Jp 56-BDT30 Theodolite efectronique numerique 30" 

Copyright© 2002-2003 CST/Berger. Tous droits reserves. 

Les informations continues dans 1e present manus! appartiennant a CST/Berger qui sa reserve le 
droit d J apporter toute modification technique sans pre a vis. 

Interdiction de copier ou de reproduce le present manual sans avoir obtenu auparavant 
■ a uteris a lion ecritede CST/Berger. 



DESCRIPTION DU THEODOLITE (FIG. 1) 



l 


Viseur 


11 


P nig nee da portage 


1 


Objectif 


12 


Visde poignee . 


3 


Bouton de serrage axe Hz 


13 


Nivelle Hz 


4 


Bojtori d£ placement axe Hz 


14 


Manette de serraga de I'embase (seulement DCT1D 


5 


Ecran 


IS 


Pack piles 


6 


Touches clavier 


t| 


Bouton de mise au point 


7 


vis calanles 


17 


Qculaire 


i 


Marque du centre de rinstrument 


18 


Bouton serrage vertical 


9 


plomb optique 


19 


Bouton de place me nt axe V 


to 


Embase amovible 


20 


Nivelle eirculaire Iseulement DGT10} 



ETALLONAGE 

Tous les theodolites sont centrales deux fois au niveau du etaltonage avant depart de 1'usine. Qten 
qu'une protection maximum so it assures iors du transport, les instruments soot sou vent mis a njde 
epreuve. Ainsi, nous vous suggerons de faire verifier le etallonage de I'instrumsnt par un 
specialists avarrt de Tutilisor. 

Attention : Lire attarttivemerrtla notice avant d'effectuer le test suivant. 

II est possible de faire le test suivam pour verifier !e calrbrage de I'appareil: 

Poser I'appareil sur une surface la plus plane possible d'environ 60 metres (220 pieds) de long. 
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FIG. 8 

Optical Plummet Adjustments 



FIG. 9 




Tripod 
Fastening 
Screw 



focus Knob: 

to focus on around target 



. Eyepiece Adjuster 
to focus on tjuirs-tye reticle 



FIG. 10 




nf n r t hi' flOMir 
lei the bull's-eye 




FIG. 12 
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FIG. 13 
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FIG. 14 
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Ptacer deux mires a c ha que extremite de cette surface en s'assurant qu'e-lles soient posilionnees 
face a face. Mettre f instrument a niveau de telle fa^on que la distance entre I 'instrument et 
chacune des mires soit la meme (mesure; fig. 2). 

Fairs un re I eve sur chacune des mires avec I instrument Noter la difference. Puis, depJacer 
I'instrunient a rexterieur de Tune des mires a une distance d'environ 6 m et de telle fag on que les Z 
mires soient align ees (fig .3), Mettre [Instrument a niveau et prendre des releves sur les deux 
mires. Les differences devraient etre identiques (A - A 1 devrait etre egale a B ■ B'j. La difference 
entre A-A r et B-B r est I'erreur de precision de Tinstrumenl a 60 m. 

La correction de f erreur de I'instr ument devrait etre faite par un specialiste. 
L'instrumenl doit etre controle reguiierement pour etre sur que c a Sib rage reste bon, 

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE 
Ecran 



ECRAN 


FONCTIONS 


■ 


Symbols de 1'angle vertical. Nous verrons plus loin comment changer la 
position D de Tangle vertical. 






v o SEr 

Hr U.U.U.UUUU.I 


□11 










HR 


SymooJe de Tangle horizontal - Sens des aiguilles d'une montre 


HL 


Symbole de Tangle horizontal - Sens inverse des aiguilles <f une montre 


i 


Symbole d'usure des piles fvuir chapiire "Alimentation ") 


G 


Synibole signifiant que les mesures dangle sra lonE en grades {gons}. 
Nous verrons plus loin comment changer ce choix. 




Symbole signifiant que la lecture se fait en pourcentage de pente. Nous 
verrons plus loin comment avoir ce choix. 
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Fonctions des Touches 



SYMBQLES 


FONCTION 


UTILISATION 


R/L 


Bouion servant a 
selectionner le sens 
de Tangle Hz 


A uiiliser pour tftoisir le sens de Tangle Hz - Hr = sens bs 
aiguilles d J une montre, HI = sens inverse. i 


HOLD 


Bouton servants 
bioquer la lecture de 
Tangle H2 


A utiliser pout memoriser la valeur de Tangle Hz, La mesure 
Hz dig note. Linstru merit peut-etre tourne sans changer la 
lecture de Tangle Hz. Appuyer une notivelle fois sur ce 
bouton pourdebloquer cette memorisation. 




L ■ J 




louche eclairage 


Tduche servant a eclairer Tinterieur de la lunette de visee, 
Ap pu^r une nou vel 1 e fois po u r eteindre T e c 1 a if a g 0- 


v% 


Anale vertical en 
pourcentaye 


Appuyer sur cette touche pour obtenir Tangle vertical en 
pourcentage de petite. 


OSET 


Mise a zero do 
Tangle horizontal 


Bouton permettant de mettre a zero Tangle Hi r quelle que 
sort la position do theodolite. 




O 

L j 




Bouton 
Marc he/Ar ret 


Sert a allurncr ou eteindre le theodolite. 



Configuration de l appareil 



A) Mettre le theodolite en marche en app jyant sur la touche. 

B| Appuyer alors simiHtanement sur le touches fi/L et V%. 
Vous ervtendrez un son et l J ecr?.n devraii elf e pareil a ue 
qui est indique a droits. 

C| Choisissez a tors de quelle manftre vous voiriez iravailler, 




TOUCHE 


FONCTION 


EGRAN 


R/i 


Change la lecture Tangle Hz on V. N est 1 
possible de se Sect former une lecture a KS" 
(hj ZtTj lorsque la lecture est selectionnee 
a 4DD grades), et de 5 W ou 1 D JF (lorsque la 
lecture est seleotionnee a 360 degresj. 

n'influe en aucune maniere sur la 
precision 




— ► 10 560 

b o uc 




Change la lecture de Tangle Hz ou V en 
360 degres ou 400 grades 




J< 

10 360 

b o uc 

' 


HOLD 


Change la duree mise en arret 
auiomatique de l appareil: "0" mn = 
aucune mise en arr-St automatique - JF 2CT 
= 20 rnn- "30 FJ =30mn 




10 360 

bo uc 


OSET i 


Change la selection cfes differents points 
0*, 90°, 180°, 270° de \* angle vertical. Les 
sch^m a s $ u i va ntes vous ind iqu e n t les 
differs ntes selections possibles 
{Lla, Ubei Ucj 




I 

10 360 




Bouton perrnettsfit d J entendfe on nan un 
son lorsque les angles Hz sont lus en D* r 
BOMBIP. 270° 




10 350 
b 0 UC 



DGT10-BDT30'37 



270 




Mode U a, angle zenithal 



90' i bd 




270= 

Mode Lib. angle vertical 




Mode Ucp angle de hauteur 



Appifyer une nouvelle simultanement sur Les touches H/R et V» pour enregistrer wotre 
configuration (uti signal sonore prolongs retetrtira). 
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PREPARATION A LA MESURE 
Mise en station de I instrument 



In&tallez le theodolite de maniere la plus correct* possible pour obtenir de bans resultats, 

1. Positron ner le tripled but le point de repere. 

2. Fixer Tappareil sur le tripled et visser h fond la vis de biocage (Pour le niveliement du 
theodolite DGT1Q, suivre la description du point 3. Dans 3 e cas du BDT3Q 1 ., passer au point 4|. 

3. Sur le DGTlO effeetiier d'abord Id m vehement de la nivella circulate, 

A} Utilise r Ibs 2 vis calantes arriere «Ah et «B» pour amener la bulle vers son centre (Fig 4). 
B) Utiliser la vis caiante «Ck> situee devanf vous pour ramener la bulla vers I'avant ou farri&re 



4+ Centrage fin do la nivelle horizontals du theodolite: 

A) Mettre fe theodolite de fa^on a Tavoir dans Ja position indiquee. Jouer sur la vis calante « A 
it ou ft B » pour centrer la nivelle horizontals (Fig. 

8) Tourner le theodolite de 90° {\m grades) et centre r une nouvelle fois la muelle en joueni 
finement sur la vis calante a C & (Fig. 7). 

C) Repeter pi usie u rs fois c es operation s e n a m en a nt le theodolite d a n s d iffe rentes d i rections. 
La nivelle horizontale ne doit guasiment pas bouger de son centre. Attention: tous ces 
reglages se fonttres finement par les vis calantes. Si mafgre un ajustement fin et soigne r la 
nivalis horizontale bouge de maniere significative de son centre, consulter le chapitre 
■Verification et ajustement'". 

5, Centre r I'instru merit en utilisant le plombe optique. 

A) AjLster Voculaire pour que I a centre (symbol par un double cerclej devienne net I Fig. 8). 

B) Ajustor alors le bouton de mise au point pour que votre netted au sol soit parfaite (Fig. 8) 

C| D a visser l§g£rement fa pompe de serrage jusqu'a ce que votre point de depart an sol 
corresponde au centre du plomb optique I Fig. 9}. 

D) Resserrer le theodolite et verifier que votre nivelle horizontale reste bien c entree, cornme 
Hndiquent les points 3 et 4 |Rg, 10), 

Mise au point de I'ocuJaire de la lunette 

Dirigez la lunette vers une surface clafre lieuilie de papierblancoule ciel) ettounriez loeuEaire 
jusqu'i ce que le reticule soft net afin d'eviter une erreur da parallaxe {parallaxe : deplacement de 
la position apparent du pointfi du a un changement de position de E'operateur). 



(Fig. 5k 




DGT10-BDT30*39 



1 . Forces la mise au point de fa lunette en visant un objel 

2. En bougeant lentement les yeux de hml en bas et de gauche a droil« r le reticule doit rester 
fixe par rapport a I'objel vise. 

3. Si vous avez toujour* un probJeme derreur de parallaxe, aftinez le reglage du reticule avec 
J^oculaire. II est en eftet trfes important de ^'assurer de ralignement du reticule sur lobjet vise 
a fin rf'obtertrr des rnesures precises. 

Visee 

Desserrer les vrs de Socage du theodolite et viser votre reference a Taide d'un des viseurs de la 
lunette (fig. 11). 

le vteeur vous permettra de degrossir uotre point! 

PRISES DE MESURES 

Wise en route : 

1. Appuyer sur L e bouton Marc he/ At ret. Tous les symbols de I" scran s'affi Ghent pendant one 
seconde [Fig. T2) . 

I La ligne correspondent a 1" angle vertical indiquera "SEFT, ct? qui correspond a "SET" IFig. 13). 

3, Fairs pi voter fa lunette d J un tour cofnplet de manure a ectiver la lecture de Tangle vertical 
(Fig. 14|. 

4. Verifier la tension de fa batterie : Las rnesures so-nt encore possibles meme si la batterie est 
peu chargee. Me La remptacerque lorsqu'eJle est complete rnent dechargee (fig. 15)- 

Remarque: La duree de vie des piles depend de fa marque des piles el de la temperature 

d' utilisation. Prevoir un jeu supplemental re de piles de rechange dans la mallette. Pour optimiser 

les performances, utilise ^xclusivement des pites alcalines type "AA" des rneilleures marques, 

Mesure des angles horizoirtaux (Fig. 16) 

1. Pointer (Instrument vers la cible "A". 

2. Appuyer s jr la touche "QSET pour mettre I'angleHiiO. t'6cfan affiche HR Q<OT0Q Jr . 

3. Pointer Tin strument vers t autre cible 'S* L& lecture lue est la vale ur de Tangle tte. 

En "HR", la valeur de Tangle augmente en tournanl Tappareil darts le sens des aiguilles d'uns 
montre. 

En *HL H , la valeur de Tangle augmente en tournant Tappareif dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, 
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Preselection de Tangle horizontal 

1. Towner le theodolite jusqu/a ce que Tangle horizontal sort affiche sur Tecran, par example 

HR6u a otiw'. 

2. Appuyer sur le bouton HOLD. HRBOWQO" tHgnote. 

3. Pointer Tappareil vers Is cibfe et appuyer de nouveau sur le bouton HOLD. L'angle HR6O a 0OW r 
sera le pomt de depart de la mesure des angles Hz. 

Mesure des angles verticaux 

Instrument permet de selectionner trofs mo des differents pour mesurer les angFes vertrcaux. Voir 
dans Ja section "Configuration de I'appftreil j> afin de definir le mode le plus adapt® a votre besom. 

Mesure en pourcentage de pente (Fig, 17) 

En appuyam syr ie louche V%, vous pouvez transformer la lecture des angJes verticaux indiques 
en grades oy degnSs en % de pente. L'afficbage se fart de 0 a -100% ou +100%. Le symbole % est 
alors affiche sur Tecran. Lorsque le % depasse 100%, la symbole s'affiche sur Tecran. 

Prise de mesures de distances 

1. II est possible d'effectuer une me sure de distance en utilisant fextremite des fils 
stadimetriques (Fig. 18|« 

2. Lire sur jne mire fa distance T e-ntre les deux extremites {Fig, 19 J. 

3. La distance entre votre theodolite et la mire est fa distance L = 1 00 x I (Fig. 20). 



Affichage derreurs 



AFFICHAGE 


CAUSE 


APPUYER - 
SUR 


E01 


instrument a ete tourne beaucoup trop rapidement dans 
le sens horizontal pour qu'une mesuFS soft prise 


(08eO 


E02 


L'insrrutnent & ete tourne beaucoup trop rapidement dans 
le sens vertical pour qu'une mesure soft prise 


( V* "> 


E03 


Erreyr de mesure sur Tangle vertical. 


^ — -v deux 

CQJ tois 


E04 


Efreur de mesure sur Tangle horizontal 


jr — deux 

( CD } Vk 


E06 


Erreur dans la mise & ztfno de Tangle vertical 


non disponible 



Si les messages E03 et 04 persistent aprts avoir appuye sur les touches indtquees, retourner le 
theodolite auprisd'un service technique agree. 
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REMPLACEMENT DU PACK BATTER! E 

Demcnt-age du porte batterie 

Pour enlever Ig parte batterie, appuyer sur le loquet deblocagedu ceuvercle [Fig. 21). 
R emplacement de la batterie 

1, Appuyer sur le crochet de fermeture du couvercle metallique du porte batterie el enlever la 
batterie [fig. 22) 

2, Insurer la nouvelle batterie en respectant les polarites comme indique jFig. 23| 

3, Replacer le couvercle du pone batterie et appuyer des&us jusqu J a enclencher le systeme de 
hlocagelFig. 24). 

fiemontage du ports batterie 

1 , Inserer le porte hatterie dans son fogement en falsa nt attention qua la languette soit 
coirectement inseree (Fig. 251 

2, Appuyer sur la partia superieure du porte batterie jusqu'a enclenchement do systems de 
bSocage. 

VERIFICATION ET AJUSTEMENT 

Precautions a prendre pour le etallonage (Fig. 26) ^ 

Lors du controls ou du etallonage d'un apparel L respecter k'ordre dans lequel les d iff e rentes 
operations doivant elre effectives, 

Ordre des reglao.es: 

1. Controls el rentage de la bulla tubuloire. 

2. C ontr 6le et regis g e d e ta bulle s p h e rique . 

3. Contrite et riglage du plomb optique. 

Apres le etallonage, contrfllertoujours la precision de I'appareil. II estcons&ille de limiterles 
centrales a ceux qui sont indiques dans ce chapitre. Pour les reparations de nature differente, 
s h adresser a un service aprte-vente agree CSTfBerger 

Verification et ajustement 

1. Nivelfe horizontals 

A) Orienter fappareil de maniere a ce que la bulle tubulaire soit parallels aux vis "A" et "B r . 

Centrer la bulle en utilisant les deu^ wis calantes. 
El Tourner I'appareil de 90* et centrer la bufie en utuisant la vis *|" (fig. 27). 
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CI 



D) 



1/2 d li de placement— *■ 



E) 



2. 



Remettre I'apparfiil a la position du point A. ContrBler a nouveau Ja bulla et la centrer s'il y a 
lieu. Faire tourner I'appareil de 1ft0' : (200 g). la bulle doit rester cent roe; dans le cas contraire, 
passer au point D. 

A 1'aide de la claverce livree dans la 
mallette, intervenir sur 3a vis jusqu's 
ce que la bullB se deplace en arrive 
de la moitie de ['erreur par rapport a 
sa position initials. 

Refaire les passages decrits aux 
points A-C jusqu'a ce que la bulle 
reste c entree independamment de la 
rotation de rappareil. 




Tourner ceife vis pour 
licpiflcei la bulls 



Nlvefle circulate fseulement DGTTOr 

Note: avant de controler cette bulle, verifier si la bulle toriqye a 6ti contr6.ee 

Si fa bulle spherique est centre apres le controls et le 
eta Nonage eventuel de la bulEe tuhulaire, tout repjage 
ulterieur est inutile. Dans le oas contraire, precede r 
comme suit 

a I 'aide de la clavette livree dans fa mallette, intervenir sur 
res wis de reglage jusqu'6 ce qua Is bulle spherique soit 
c entree, 

ATTENTION: NE JAMAIS TROP VI53ER CES VIS 
DAJUSTEMENT.TOUJOURS AGIR LEG^REMENT PAR 14 
DETOUR. 




3. P I am b optique 

Ce regjage est necessafre pour faire coincider la ligna de 
mire du plomb optiquc avBc I'aae vertical. 

A) 0 neuter le plomb optique sur un repere fixe au sol en 
ayant sain de niveler rappareil. Utiliser les vis 
calantes de la base chi iheodoliUr ou ryylur las pieds du trepied 

B) Tourner I'appareil de W (ZOO g) et observer a nouveau 
le repere k travers le plornb optjque. Si I e repere est 
centre, le plomb optique est calibre, Darts le cas 
contraire, passer au point C, 

C) En lever la protection des vis de rGglage du plomb 
optique en la devissant dans 9e sense inverse des 
aiguilles d'une momre pour que les quatre vis de 
reglage soient accessible^ 



-Utilizer res vis de rag la go pour 
legler la nivelle circulaire 

Pour deptacer la bulle dans la 
direction indiquee: 
Resserros cette 
vis 



Desserrer cette 
vis 





Protection vis tie re q I age 
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A I'aide du pointeau de reglage 
faisant parti-e de I'equipement 
intervenirsurles visde 
callage demaniere h 
compensfcf la moitie de femur 
de pointage. Towner d& 
manure cpposee les vis 
mdiquees sur la figure (si Ton 
Suisse une tfis de \ft dB tour, 
visser I 1 autre de 1/4 de tour|. 

E) Rel a ire I a s contrfjles d e crits 
aux points (A - D). Le plomb 
optique est calibre lots que le 
centre de la mire est aligns 
avflt !e rapere fixe au sol, 

quelle quesoitla position du theodolite par rapport a r axe vertical. 

Fixation de la position du zero vertical. 




Displacement 
deplacemcnt 



Da placer le reticule 
aufic cbs vis tie reglage 



PROCEDURE 



Niveler soigneusement I'appereil 



Appuyer etrnaintenir la pression sur la touch e V% en 
appuyant simultanement sur la tone he de mis e sous 
tension. L'ecran afftche alors la procedure de fixation du 
zero vertical 



TOUCHE 



no-n disponible 



2X 



AFF1CHAGE 



V 0 SET 



Tourner la lunette de maniere a ce qu'elie passe par le 
point zero memorise. Lecran affichera alors "STEP 1". 
Pointer la lunette sur une cible placee au merne niveau 
que rappareil pendant 10 seconded 



V 
Hn 



9S 102D 
SET- - 1 I 



Appuyer sur la touche V%. Lappareil mettra en mAmoirs 
la donnee correspondent an premier paint et Tecran 
affichera ,r STEP-2 n . 



SET- - 5 i 



Tan me r Le lunette et pointer j nouveau la meme cible 
Appuyer sur la touche V%, Uappareil me rn on sera les 
donnees du deuKieme point et fix era un point zero vertica 
correspondent & 1'apparail niwele. Le pression dune de* 
touches gfcnerara un signal acoustique de I'appareil qui 
repassera en made norm a L 



V 2S1 1£H3 

hr lacaooo'i 
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EM BASE (SEU LENIENT DGT10) 

Le theodolite posse de une em base plomb optique amovible. 

Paur detacher fembase faites tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles dune montre 
(Fig, 2%\. 

Pour le fixer P faites- tourner 3 a molette de 180° dans le sense des aiguilles dune mo litre (Fig. 29 k 

ACCESSORIES 

Equipment Standard: 

coffret rigide r protege pluie, sat d'accessories de reglage, fil a plomb 
Accessories en Option: 

Batterie rechargeable, chargeur. trapped, oculaire coude, mire, filtre sotaire, embase reticule 
solaire 

PRECAUTIONS 

* Utiliser est appareil avec soin; iviter les chocs violents pendant le transport. Eri effet des 
chocs vlolents et restores pourraient en eompromettre EBrieuSBment le fonctionnement. 

* Controler I'indicateuf de charge de& piles. Avant dutiliser Tappareil, verifier I'Atat de charge 

des piles. 

* Transport de I'appareil: enteuer tDujours le theodolite de son Iripied pour un d£p!acement 
pendant le releve, Si ion d^placa I'appareil fixe an trepted, le transporter le plus verticalement 
possible devant soi. E^iter de le porter sur le dos Si la deplacement est de longue duree, 
demonter I'appareil et le transporter dans la mallette, 

* Eviter d'exposer le theodolite a la lumiGre directs du soleil pendant bngteenps. Ne pas laisser 
lappareil au soleil pendant de longues periodes car tela pourrait se r£percuter su ses 
performances. 

* Le remisage de lappareil exige quelques precautions, Le theodolite doit itre entrepose dans 
un local peu humid e et fa temperature ambiante ne doit pas dGpasser 45^ En fever toujour? 
les piles. 

» Nettoyage de I'appareil: enteuer la poussiere el les traces de doigts du verre frontal de la 
lunette avec un chiffon doux ou avec un papier optique special. Eviter de trop appuyer P our ne 
pas rayer le verre. 

Secher I'appareil en cas dutilisation sous la pluie. Pour sechcr le theodolite ou la valise de 
transport, NE PAS utiliser de produits chsmiquea mais uniquement un chiffon humide. 
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PROTECTION ENVJRQNNEMENTALE 

Recycled les mati&res brutes au lieu cfe les jeter. 

L'appareiL fes access aires et lumbal I age devraient etre tries pour le recyclage 
respectueux de renvironnemeflt. 
N@ jetez pas tes piles dans la pou belle de la maison, le feu du I'eau, mats debarrassez-voits en 
d'une maniere respectueuse de renvirtmnemefitselon les reglements ISgaux applicables. 



OONNEES TECHNIQUES 



Models 


56-DGTIQ 


&B-BDT3D 


LUNETTE 


Longueur 


155 mm (6.1 pot 


155 mm j6.1 pot 


Ouuerture Tobjectif 


45 mm (1.77 pof 


45 mm (1.77 po( 


Grossrssernent 


30x 


30x 


Image 


d rente 


droits 


Champ visual 


1*30' 


1*30' 


Pouvair de resolution 


m 


Z5" 


VisCiil miniinaio 


Urn (53 po) 


1,3 m(53po) 


Faeteur stadimetrique 


1:100 


1:100 


Constants d'additiorr 


0 


9 


MESURE ELECTRO NtQUE DES ANGLES 


Method e 


incremental 


mere mental 


Resolution 


5710" (3/5 mgonl 


30" (15 mgon} 


Pre vision** 


10 jr (6 mgon) 


30" m mgan} 


Diametre du cerate 


82 mm (3.22 po) 


62 mm (3.22 po) 


ECLAIRAGE 


Ecran et reticule 


Ecran et reticule 


PLOMB OPT1QUE 


Grossissem&nt 


3x 


3x 


Champs vteuel 


5 a 




Visee minimale 


0,5 m (20 po) a I'infini 


aSmtZOpol a I'infini 


NIVELLES 


Horizontal 


3072 mm 


6072 mm 
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CifcuJaire 872 mm 

CONDITIONS OE SERVICE 



non dtspo-nihla 



Voltage 4-E VOC M VDC 



Alimentation 


4 piles standard RG-1.5V 


4 piies standard RB-1.5V 


Autonomic 


I iJi I u I I I . N N LM 1 U d X.U U 1 QO l „■ 


inn en continu a zU L \b® r\ 


Temperature d 'utilisation 


-20*C a +50 D C 
f-4 a F a +122*F) 


-20*C 3 

f-4"Fa+122 Q F) 


Dimensions 


T45x 200 x300 mm 


1 45 x 200 x 3QQ mm 


Paid s 


4 P 4 kg (uniquement F'appareil) 
6,8 kg (avec c off ret) 


3 r 9 kg (uniquement l r appareil} 
6,3 kg (auec caff ret) 



Deviation standard DEN 1 3723 



GARANTIE 

La presente garantie ne Jimite en nan, ni ne sup prime, las droits du client non professional, issus 
das artietes 1641 et suivants du Code Civil relays a la garantre legate des vices caches. 

Les praduits de jnesurc et niveau* electroniques CST/bergtir sont garantis on aji contfe tout vice de 
fabrication a compter de leur date da chat par rutilisateur final aupr&s dun reuendeur CST/barger 

La factyre eta h I re & cette occasion vaut preuve d 'achat. 

Le proriuit defectueux est h retourner dans sont emballage d'origina a votre distributee 
CST/bergar, accompagnes d r une copie de la preuve d'achat. 

P&ur la reparation et la garantie, merci $i contacter 
Votre Fleuendeur Oil CST/berger 

Four les USA r avani de renvoyer I'appareil & CST/berger, nrtarci d appeler le (815)432-9200 pour 
acquarir un numero de retcur parle Service client 

Aprfcs diagnastfque du Service Apres Ven to CST/berger, a division of Stanley Works, seul competent 
a intervenfr sur le produit defectueux, celui-ci sera ripare du rem place par un modeJe id antique ou 
par un modele equivalent corresponds nit i I'Gtat actuel de la technique, selon !a decision de 
CST/barger qui en inform ex a le tfistributeur. 

Si la reparation envisage a ne devait pas rentrer danslecadredelagarantie r un devis sera etabfr paf 
le Sarvica Apres vente de CST/berger et enuoyd au client pour a coaptation preafabJa, chaque 
prestation rea|is6e hors garantie don riant lieu a factur&tion, 

Cette garantie ne couvre pas les dommages, accidentals o j non r generes par la negfrgence du une 
mauv&ise utilisation de ce produit, ou resultant d'un cas da force majeur 
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Insure normals de ce produit ou tie ses compcsants, consequence de I'utilisation normale de ce 

produit sur un chantier, n est pas couverte dans le cadre de la garantie CST/b&rger. 

Touts intervention sur les produits, autre que cette effectuee dans le cadre normale de ('utilisation 

de ess produits ou par le Service Apres vente CST/nerger, entrain* la nullite de la garantie^ 

De memeje non respect rJes informations continues dans le mode demploi entrain e de fait la 

suppression de la garantie. 

La mise- en jeu de la presente garantie dans le cadre d un echange oii d'une reparation ne genere 
pas d' extension de la periode de garanfje, qui derrtaure en tout etat de cause, (a periods d'un an 
imti&e lors de fachat du produit CST/berger par l'utilisateur final. 

Sauf disposition legate contra ire, la presume g a ramie re presente Tunique re c ours du ctient a 

l^ncontfe de CST/berger pour la reparation des vices affectant ce produit CST/berger exdue done 

tout autre responsabilite au toe des dommages materiels at immateriels, directs ou indirects, et 

notamment la reparation de tout prejudice financier decoulant de I' utilisation de ce produit. 

Les conditions duplication de la garantie ne peuvent etre modifiees sans Taccord prealable de 

CST/berger 

IMPORTANT! 

L'Lftitisateur est raspon sable de la bonne utilisation etde I'entretfen de Get apparel II s'angage 
egalementa contraler le travail au fur et a mesure que celui-ci avance et par consequent le 
callage tie rapparflil Le calibrage el I'entretien ne sont pas couuerts par la garantie. 

La ste CST se reserve d'apporter les modifications techniques jugees utiles san& obligation de 

pre avis, 
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TOPOGRAPHIE 




Le theodolite 
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Presentation, nom des differentes pieces 




Collimateur de 
visee 

Oculaire 

Vis de 
blocage 
vertical 

Fin mouvement 
vertical 

Nivelle 
spherique 



Ecran & 
touches de 
reglages 

Vis de blocage 
horizontal 



Vis de calage fin, 
horizontal 

Vis calantes 




LEICA T110 
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NE20S 
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2 d if fe rents plombs 



NIKON NE 20 S 




Vis de reglage de la nettete 
d'image du plomb optique 



Reglage de I'intensite 
lumineuse du plomb 
laser 



Plomb laser 




LEICA T110 
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Les touches de commande des angles 



Affichaqe des angles verticaux 



Remise a 0 de Tangle horizontal 




2 3 4 



Sens de rotation du limbe electronigue 





[ 



t7.769 g «i 

0.000 g I 




Anqe horizontal regie en qr & angle vertical en qr 
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Mise en station du theodolite 



I 





Le tourillon 



Hauteur du tourillon par rapport a la 
cote du point de station (en m avec 
3 chiffres apres la virgule) 



Cote du point de station 
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Mise a Thorizontale du theodolite 




Mise a rhorizontale du theodolite & du niveau de chantier 



Les vis calantes 





A) [B 
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D = (FSH-FSB)xlOO x(cos 2 k) 



Ex : FSH = 3.560 et FSB = 3.220, k = + 15 gr 
D = (3.560 - 3.220)x1 00 x(cos 2 1 5) 
D = 34 x 0.94550 (34 etant la distance inclinee) 
D = 32.147 m (distance horizontale) 




Attention, les calculettes 
doivent etre en grades 
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Mesure d'altitudes 




II faut imperativement que 
la valeur du FN (z) lue soit 
identique a la valeur de i 



Attention, les calculettes 
doivent etre en grades 
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Methode de releve de points par cheminement : fractionnement du releve 




Mise en station sur SI : 

► coup arriere sur O (lOi 

► limbe du niveau a 0 

► coup avant sur A 

► lire Tangle O.S1.A 




Deplacer la station en S2 : 

► coup arriere sur A 

► limbe du niveau sur 0 

► coup avant sur B 

► lire Tangle A.S2.B 



S3 
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1.800 





Deplacer la station en S2 : 




► coup arriere sur B 




► limbe du niveau sur 0 




► coup avant sur C 




► lire Tangle B.S3.C etc 







Stations 



SI 



S2 



S3 



Points 



O 



B 



B 



FN arriere 



3.500 



1.000 



0.200 



FN avant 



0.500" 



3.200- 



1.800- 



Difference + 



"> 3.000 



Difference - 



2.200 



1.600 



Hauteur reelle 



10.00 m 



T 13.00 m 



Angle 



Pgr 



200 gr 



=7- 



10.80 m 



Pgr 
200 gr 



-> 09.20 m 



Ogr 



200 gr 



Releve de points par rayonnement : 

tous les points sont visibles d'une meme station. 
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Stations 


Points 


FN arriere 


FN avant 


Difference + 


Difference - 


Hauteur reelle 


Angle 


SI 


O 


1.500 y 








- 10.00 m 


Ogr 




A 




{* 2.300 




f ^0M)7/ 9.20 m 






B 




|" 1.400 - 


* +0.100^ 




10.10 m 






C 




\V 3.100 




f - 1.60$ 1 


' 8.40 m 






D 




\ 2.600 




r -l.ioo i 


8.90 m 






E 




* 1.800 4 




-> -0.300 \ 


9.70 m 





Methode d'implantation de points au niveau de chantier a visee optique & au decametre 



Exemple d 'implantation d'une b ordure 
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Point O 
cote a 
(+0.15 m) 



Equidistance 
de 5 m 



Horizontalite obtenue avec 
le fil niveleur 



E (- 0.10m) 




Terrain naturel 



Profil a atteindre selon une pente de 1% 



Longueur du parcours = 25 m. Denivele = 25 cm ou 0.25 m 



Implantation d f un terrain de 15m x 15m - axonometrie 



A4 (9.715m) 
(10.30m) 



A3 (9.780m) 
(10.25m) 



A2 (9.925m) 
(10.20m) 



Al (10.00m) 
(10.15m) 




Profil en long A Profil en long B Profil en long C Profil en long D 




Exemple : profil en long A* 

Pierre SCHOUTTETEN 2004 
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Correction - calculs de cubatures 

► Calcul des differentes surfaces de chaque profil (il s'agit de trapezes : [(b + B) /2] x h ) 

*RA1 = [[(10.15-10)+(10.20-9.925)] / 2 ]x5 = 1.062 m 2 
*RA2 = [[(10.20-9.925)+(10.25-9.780)] / 2] x5 = 1.8625 m 2 
*RA3 = [[(10.25-9.780)+(10.30-9.715)] / 2] x5 = 2.6375 m 2 

*Total RA : RA1 + RA2 + RA3 = 5.62 m 2 



RBI = [[(10.15-10.123)+(10.20-9.976)] /2] x5 = 0.6275 m 2 
RB2 = [[(10.20-9.976)+(10.25-9.877)] /2] x5 = 1.4925 m 2 
RB3 = [[(10.25-9.877)+(10.30-9.791)] /2] x5 = 2.205 m 2 

Total RB : RBI + RB2 + RB3 = 4.325 m 2 



RC1 = [[(10.15-9.973)+(10.20-9.873)] /2] x5 = 1.26 m 2 
RC2 = [[(10.20-9.873)+( 10.25-9.868)] /2] x5 = 1.7725 m 2 
RC3 = [[(10.25-9.868)+(10.30-9.793)] /2] x5 = 2.2225 m 2 

Total RC : RC1 + RC2 + RC3 = 5.255 m 2 



RD1 = [[(10.15-9.981)+(10.20-9.805)] /2] x5 = 1.41 m 2 
RD2 = [[(10.20-9.805)+(10.25-9.713)] /2] x5 = 2.33 m 2 
RD3 = [[(10.25-9.713)+(10.30-9.680)] /2] x5 = 2.8925 m 2 

Total RD : RD1 + RD2 + RD3 = 6.6325 m 2 



► Calcul des differents volumes separant les profils : 

VAB : [(RA + RB) /2] x5 = 24.71875 m3 
VBC : [(RB + RC) /2] x5 = 23.95 m3 
VCD : [(RC + RD) /2] x5 = 29.71875 m3 



Volume total a remblayer : VAB + VBC + VCD = 78.38 m3 tasses. 

A Attention a bien tenir compte du tassement du materiau de remblaiement de facon a estimer 
correctement son volume. 
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Calculs de surfaces polaires angulaires 



L1 =21m 




&1 =37gr 


L2 = 23m 




&2 = 91 gr 


L3 = 25m 




&3 = 65 gr 


L4 = 27m 




&4 = 59 gr 


L5 = 18m 




&5 = 148 gr 



S = (L1 x L2)/2 x sin(&) 



S1 =(21x23)/2xsin(37) 
S1 = 132.58 m 2 



52 = 284.63 m 2 

53 = 287.76 m 2 

54 = 194.32 m 2 

55 = 137.77 m 2 



S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 
S = 1037.06 m 2 
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Erreur de fermeture angulai re/levee de points par 

cheminement ferme (1) 



STATIONS 


POINTS 
VISES 






DISTANCES 


ANGLES 

gr 




HAUT 


BAS 


(m) (cm) 


S1 


S6 


1,097 


0,944 


15,40 


7,70 


0 




S2 


2,902 


2,788 


1 1 40 


5 70 


139 


S2 


S1 










0 




S3 


1,694 


1,593 


10,10 


5,05 


132 


S3 


S2 










0 




S4 


1,155 


1,065 


9,00 


4,50 


128 


S4 


S3 










0 




S5 


1,202 


1,117 


8,50 


4,25 


154 


S5 


S4 










0 




S6 


1,365 


1,237 


12,80 


6,40 


158 


S6 


S5 










0 




S1 


1,952 


1,798 


15,40 


7,70 


100 






















Total 


82,60 




821 gr 



1 -faire la representation graphique du plan de releve de points, 

2 - sur le terrain, verifier que le releve comporte bien le nombre de stations en appliquant la 
formule suivante : (n-2) x 200, « n » etant le nombre de sommets du polygone ou encore le 
nombre de cotes soit ici : (6-2) * 200 = 800 gr (en adequation avec le cumul « 821 gr »des 
angles du carnet ), 

3 - mesurer la distance (en metres) qui separe le point dernierement implante S1' avec S1 (qui 
en principe devraient etre les memes) et qui correspond a I'erreur de fermeture angulaire, notee 

« e » 

4 - tracer dans la direction de S1 '-S1 un trait sur chaque station, 



Ce schema ne respecte pas les 
angles et mesures correctes 

S4 / 
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Erreur de fermeture angulai re/levee de points par 

cheminement ferme (2) 



5 - calculer pour chaque station et par rapport a la longueur totale 
(82.60 m) du cheminement la compensation a affecter de fagon a 
reduire progressivement « e », soit ici pour S1 : 
« e » = 1 .3 cm ou 2.6 metres au 1/200, la distance S1-S2 = 1 1 .40 
m done : 

En S1 : 2.6 / 82.60 * 1 1 .40 = 0.35 m ou 0.1 7 mm que Ton reporte 
sur le trait implante en S2, 

En S2 : 2.6 / 82.60 * (1 1 .40 + 1 0.1 0) = 0.67 m ou 0.3 cm, 

En S3 : 2.6 / 82.60 * (1 1 .40 + 10.10 + 9) = 0.96 m ou 0.5 cm, ... 

Terminer en S1 de fagon a compenser I'ecart de fermeture 
angulaire. 



S5 
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Leve/implantation de points par triangulation 



Pts 


X 


Y 


Remarque 


A 








B 








C 








D 








E 








F 








G 








H 








I 









Materiel necessaire : 
►deux doubles ou triples decametres, 
►des fiches bois ou metalliques, 
► un carnet de leve de points 



Methode : 

Positionner une fiche en X et une en Y puis mesurer la 
distance (X,Y) et la noter sur le carnet de leve, 

Prendre au decametre toutes les distances reliant les points 
de la ligne courbe aux points X et Y et reporter les valeurs 
sur le carnet de leve f 



Tous les points 
sont reperes par 3 
dimensions 




Distance (X,Y) = 
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Implantation de points a la nivelette 




Materiels requis : 

► un jeu de nivelettes 

► une massette et des fiches de chantier 
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Equerre optique 

Implantation 

1/150 



Ordonnees 



Etc. 



D 







u 


r 

Ex : bordure de trottoir jj 


I 

Abscisses 


A 













O(0,0) 



PLAN 


f (cm) Echelle = 1/150 TERRAIN (m) 


Points 


Abscisses 


Ordonnees 


Abscisses 


Ordonnees 


A 










B 










C 










D 










E 










F 











Methode : 

1 - en salle : 

* mesurer les distances en abscisses & ordonnees des points A B C D E & F en cm en les reportant 
dans le tableau, 

* convertir ces mesures en metre selon l'echelle indiquee. 

2 - sur le terrain : 

* se munir de trois jalons, d'un decametre (double ou triple), de fiches, d'une equerre optique & de 
sa canne a plomber, 

* positionner 2 jalons de fagon a ce qu'ils soient largement a l'exterieur de la zone de mesure, 

* derouler le decametre, le zero etant l'abscisse du point A, 

* positionner la canne a plomber en abscisse 0 et guider un aide de fagon a ce que le jalon qu'il 
tient s'aligne visuellement (dans l'equerre optique) avec les deux autres jalons, 

* reporter a l'aide du deuxieme decametre le point concerne & marquer sa position avec une fiche, 

* reporter successivement les autres points selon cette meme methode. 
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Les echelles 



II s'agit d'un rapport de mesures entre les distances reelles du terrain et ces memes distances 
en cm sur un plan. 

Un plan au 1/100 signifie que 1 cm du plan represente 100 cm ou 1 m sur le terrain. En 
travaux paysagers, il s'agit de l'echelle la plus commune car comprehensible de tous. 

Un plan au 1/50 signifie que 1 cm du plan represente 50 cm ou Vi metre sur le terrain. Au 
1/50, le plan represente correspond a une surface reelle traitee plus petite qu'au 1/100 (patios, 
petits jardins de ville, . . .). 

Plus le chiffre du denominateur est faible, plus on accentue la representation du detail. A 
l'inverse, une grande valeur au denominateur revelera un plan d'ensemble pour une surface 
importante. 

Signification des echelles : 

1/1, Vi, 1/5, 1/10 sont utilisees pour les coupes techniques (plantations, magonnerie, 
jardinieres....) 

1/50 est choisie pour la representation en plan des petits jardins (100 a 300 m 2 environ) 

1/100 est l'echelle communement rencontree pour la representation des jardins de particuliers 
de surface moyenne (300 a 1000 m 2 environ) 

1/200 sert a representer des jardins ay ant une surface comprise entre 800 & 1500 m 2 

On peut utiliser l'echelle 1/150 pour le travail sur plan quand le 1/100 est "trop grand" pour 
faire "rentrer" le plan dans la feuille & quand le 1/200 ne permet pas la representation 
correcte des details. 

1/500, 1/1000, 1/5000 sont employees pour la representation des grands terrains. (1/10000 & 
1/25000 pour les cartes d'etat major et Institut Geographique National IGN) 

Au dela, il s'agit des echelles utilisees pour la representation de territoires sur des cartes. 

Methode de conversion 

1 ►au 1/200, que represented 30 metres? 

1/200 signifie que 1 cm du plan represente 200 cm ou 2 m sur le terrain. II suffit de diviser 30 
par 2 pour determiner la valeur en cm soit 30/2 = 15 cm. Mathematiquement, c'est faux car on 
ne peut pas transformer des metres en centimetres (mais ga marche a tous les coups!) 

OU selon la regie de trois ou on revient toujours a l'unite, ici le centim etre : 



Plan (cm) 


Terrain (cm) 


Terrain (m) 


1 


200 


2 


X? 


3000 


30 



X = 30 m ou 3000 cm / 200 ou X =15 cm. 
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2^ au 1/50, que represe ntent 30 metres? 1 cm represente 50 cm o u 0.5 m 



Plan (cm) 


Terrain (cm) 


Terrain (m) 


1 


50 


0.5 


X? 


3000 


30 



Calcul rapide : X = 30 /0.5 ou X = 30 x 2 ou X = 60 cm. 
Mathematiquement : X = 3000/50 ou X = 60 cm 

3^ que representent 17 cm sur le plan au 1/10? 



Plan (cm) 


Terrain (cm) 


Terrain (m) 


1 


10 


0.10 


17 


X? 


X? 



II suffit de multiplier 17 par 10 soient et de diviser par 100 pour obtenir le resultat en m soient 
Mathematiquement : X = 17 x 10 /100 ou X = 1.70 m. 
Rapide : X = 17 x 0.10 ou X = 1.70 m 

4^ que representent 17 cm sur le plan au 1/500? 



Plan (cm) 


Terrain (cm) 


Terrain (m) 


1 


500 


5 


17 


X? 


X? 



Mathematiquement : X = 17 x 500/100 ou X = 85 m. 
Rapide : X =17x5 ou X = 85 m 

Conversion d'echelles : 

On travaille avec un plan au 1/250 et on veut le transformer en un plan au 1/200. 

A retenir : ON DIVISE CE QUE L'ON A PAR CE QUE L'ON CHERCHE pour obtenir 
le coefficient de conversion des mesures en cm du plan que Ton a vers celui que Ton realise. 

Soit ici : 250/200 = 1.25. 

► Exemple 1 : on lit une mesure de 3 cm sur le plan au 1/250. (3 cm representent 3x2.5 ou 
7.5 m) et on veut la reporter au 1/200. 

3x 1.25 = 3.75 cm sur le plan au 1/200 (3.75 representent 3.75 x 2 ou 7.5 m) 

► Exemple 2 - Sur un plan au 1/151 (echelle pouvant etre proposee au BAC par exemple!), il 
faut convertir 12 cm au 1/100. 

Calcul rapide : 12 x (151/100) = 18.12 cm 

Retrouver T echelle (Tun plan : (cas d'une photocopie reduite ou agrandie de plan) 

II faut necessairement retrouver un element connu du plan a moins que des mesures en metres 
n'apparaissent. La meilleure situation est la presence d'une echelle metrique sur le plan. 



► Exemple : on mesure u n portail de 3 m : 1.8 cm : quelle est l'eche 



Plan (cm) 


Terrain (cm) 


Terrain (m) 


1 


X 


X 


1.8 


300 


3 



le du plan? 
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3 m ou 300cm / 1.8cm = 166.67 Le plan est done a l'echelle 1/166.67. II faudra done 
multiplier toutes les mesures du plan en cm par 1.667 pour determiner les valeurs en m. 
L'echelle metrique : il s'agit d'indiquer selon un segment fractionne de reperes equidistants la 
valeur en metre de chaque repere lu en cm et de la longueur totale du segment. 




Cas de ce plan : on souhaite determiner la longueur de la fleche en metres. 

1 - il faut d'abord determiner l'echelle : le segment represente 20 m sur le terrain et mesure 
6.1 cm sur ce plan. Le plan est done au 2000/6.1 = 1/327.86 

Cela signifie que toutes les mesures faites sur le plan en cm seront a multiplier par 3.2786. 
La fleche mesure done : 10.8 cm x 3.2786 = 35.40 metres. 



ATTENTION 

II faut toujours calculer les mesures reelles avant de calculer les surfaces, volumes 
& ensuite effectuer les calculs a partir de ces mesures reelles : 
on ne peut pas convertir les surfaces et les volumes. 
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